
Типи генераторів.
Будова і робота генераторів
Обслуговування генераторів
Несправності в роботі генераторів і способи їх 
усунення.



Ацетиленові генератори — це апарати, призначені для одержання ацетилену з карбіду кальцію за 

допомогою води 

Генератори поділяються за тиском ацетилену:

• низького тиску до 0,01 МПа;

• середнього тиску від 0,01 до 0,07 МПа і від 0,07 до 0,15 МПа; за продуктивністю і встановленням:

• пересувні, продуктивністю до 3 м3Дод;

• стаціонарні, продуктивністю від 3 до 320 м3/год; за способом взаємодії карбіду кальцію з водою:

• «карбід у воду» (КВ);

• «вода на карбід» (ВК);

• «витискання води» (ВВ);

• комбіновані — «вода на карбід» і «витискання» (ВК і ВВ). 

У даний час випускається багато ацетиленових генераторів, які

відрізняються окремими вузлами. їх можна звести до двох типів: низького тиску системи

ВК і ВВ та середнього тиску системи ВВ.

• Ацетиленові генератори системи КВ мають високий коефіцієнт використання карбіду кальцію, 

забезпечують найкращі умови його розкладання, добре охолодження і промивання газу. Недоліком 

генераторів системи КВ є значні витрати води. Ця система використовується для генераторів великої 

продуктивності.

• Ацетиленові генератори системи ВК простіші за конструкцією, витрачають менше води, здатні 

працювати на карбіді різної грануляції.

• Ацетиленові генератори системи ВВ надійні в експлуатації й зручні в користуванні. Недоліком цієї 

системи є перегрівання при припиненні відбору газу. Система ВВ використовується в пересувних 

генераторах низького і середнього тиску продуктивністю до 10 м3/год.



Схеми ацетиленових генераторів:

а — «карбід у воду»; б— «вода на карбід»; е — «сухого розкладання»; г —

«витискання»; д — комбінована система «вода на карбід» і «витискання»;

1 — бункер або барабан з карбідом кальцію; 2 — реторта; 3 — система 

подачі води; 4 — газозбірник; 5 — спускання намулу; 6 — відбір газу



А- загальний вид

І – горловина

ІІ  - газоутворювач

ІІІ – витіснювач

ІV - промивач

Ацетиленовий генератор – пристрій 

для одержання ацетилену 

шляхом взаємодії карбіду кальцію з

водою .

Увага: ацетилен створює з повітрям 

вибухонебезпечні суміші

Генератор середнього тиску

АСМ-1,25-3

призначений для монтажних

і ремонтних робіт і працює за 

системою ВВ

1.Запобіжний затвор
2. Корпус
3. Траверса
4. Корзина
5.Мембрана
6. Гвинт
7.Пружина
8. Кришка з горловиною
9. Манометр
10.Піддон
12. Вентиль
13,14.Штуцер
15. Переливна трубка



• Проводять зовнішній огляд генератора, затвора, з’єднань

• Заливають воду через горловину до рівня контрольної пробки

• Завантажують корзину карбідом кальцію масою і грануляцією 

відповідно до паспорта

• Обережно опускають корзину у генератор. Під час контакту з 

водою виділяється ацетилен, який витісняє повітря із 

газоутворювача (продувка)

• Через  5-10 с. кришку герметизують шляхом затягування гвинта 

за годинниковою стрілкою

• У процесі утворення ацетилену слідкують за показниками 

монометра

• У разі спаду тиску у генераторі його роряджають



• При обслуговуванні ацетиленових генераторів потрібно пам'ятати, що ацетилен є 

вибухонебезпечним газом. Тому зварник повинен вивчити інструкцію з техніки безпеки при роботі з 

карбідом кальцію і ацетиленом, а також детально вивчити інструкцію з експлуатації ацетиленового 

генератора.

• Перед підготовкою генератора до роботи водяний затвор заповнюють водою до рівня контрольного 

крана. 

• Реторти і кошики по винні бути промиті водою і висушені. 

• Карбід кальцію завантажують тільки тієї грануляції і в такій кількості, яка вказана в інструкції.

• Перші порції ацетилену, що містять повітря, випускають в атмосферу, щоб не утворювалась 

вибухонебезпечна суміш.

• При перервах у роботі взимку не можна допускати замерзання води в генераторах, для чого їх 

утеплюють, а при тривалих перервах — зливають воду. 

• Після роботи не можна залишати намул біля генератора, його потрібно відносити в спеціальні ями.

• Забороняється підходити з вогнем, запаленим пальником до генератора або до вивантаженого з 

генератора гашеного вапна, а також залишати працюючий генератор без нагляду.

• Після роботи треба звільнити генератор від намулу і промити.

• Профілактичні огляди проводяться кожні 3 міс. ,

• Розбирати, чистити і ремонтувати генератор можна тільки під відкритим небом.

• Щорічний огляд проводиться адміністрацією підприємства,.

• Не допускається встановлення пересувних генераторів у похилому положенні і поряд із кисневим 

балоном.

• Приміщення, в якому був встановлений діючий генератор, потрібно провітрювати.



Неробоче положення Робоче положення



• Транспортують і зберігають газоподібний кисень звичайно в кисневих 

балонах. Найбільш поширені балони місткістю 40 л. В такому балоні при 

тиску 15 МПа (150 кГ/см2) вміщується 6000 л кисню. Для зменшення тиску 

кисню до робочого 1 ... 4 кГ/см2 (0,1 ... 0,4 МПа) і підтримання його постійним 

в процесі зварювання застосовують кисневі редуктори .

• Робота редуктора грунтується на підтриманні рухомої рівноваги між силою 

стиску головної пружини 8, яка намагається відкрити клапан 11, і силою 

стиску зворотної пружини 4 і тиском кисню, які намагаються закрити клапан 

11. Ці дві протидіючі сили передаються на мембрану 7, положення якої і 

залежить від співвідношення цих сил.

• У початковий момент клапан 1 притиснутий до сідла клапана пружиною 4 та 

тиском кисню на клапан. Для того, щоб відкрити клапан і пропустити кисень в 

камеру низького тиску 10, користуються регулювальним гвинтом 9. 

Загвинчуючи цей гвинт у корпус редуктора, натискують через головну 

пружину 8 і мембрану 7 на штифт, який і відкриває клапан 11. Як тільки тиск 

кисню в камері низького тиску 10 подолає зусилля головної пружини 8, 

мембрана знову переміститься в початкове положення і пружина 4 знову 

закриє клапан 11. При відборі газу з редуктора через вентиль 6 тиск кисню в 

камері 10 знизиться і під дією головної пружини 8 клапан знову відкриється.

• Кисневі редуктори постачають манометрами високого 2 і низького 3 тиску і 

запобіжним клапаном 5, який захищає мембрану 7 від розриву в разі 

підвищення тиску кисню в камері 10 вище допустимого.


