
Тестові завдання 

з теми: " Правила користування різаками" 

Запитання: 

1. Що необхідно зробити перед початком роботи? 

2. Як запалюють різак? 

3. Як починають різання? 

4. Що необхідно зробити, щоб погасити полум'я? 

5. Чим прочищають забруднені канали мундштука? 

6. Як розбирають різак? 

7. Що є причиною відсутності підсмоктування в газовому каналі різака? 

8. Що необхідно зробити при сильному нагріванні наконечника? 

9. Як запобігти попаданню води в канали різака при охолодженні? 

10. Як усувають витікання газу в різьбових з'єднаннях? 

Варіанти відповідей: 

1. Мідною або алюмінієвою голкою. 

2. Охолодити водою. 

3. Нарізають нову різьбу. 

4. Перевірити правильність під'єднання шлангів, інжекцію, герметичність 

з'єднань. 

5. Відкривають вентиль ріжучого кисню, нагрівають метал до солом'яного 

кольору і починають різання. 

6. Перекрити кисневий вентиль горючого газу, потім кисневий і запалюють 

горючу суміш. 

7. Відкривають вентиль горючого газу, потім кисневий і запалюють горючу 

суміш. 

8. Нагрівають метал до солом'яного кольору,відкривають вентиль ріжучого 

кисню. 

9. Закрити канали мундштука. 

10. Сталевим дротом. 

11. Від'єднують ствол від корпусу, потім з корпусу відкручують кисневий і 

газовий вентилі, інжектор і знімають зовнішній і внутрішній мундштуки. 

12. Замінити новим. 

13. Відкривають вентиль кисню і створюють розрідження, потім відкривають 

вентиль горючого газу і запалюють суміш. 

14. Перекрити вентиль горючого газу. а потім - кисневий. 

15. Забруднення інжектора, змішувальної камери, каналів мундштука, погане 

затягування інжектора і накидної гайки. 

16. Закрити тільки вентиль горючого газу, залишаючи кисневий відкритим. 

17. Підтягують. а гумові сальники вентилів змащують гліцерином або мастилом 

ЦІАТІН-221. 

18. Вказати неможливо. 
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